
Véhicules
Nationalité : ALL

Sdk250/4
Production : 

Début : 1941 - Fin : 1943

Description : Souvent utilisés comme véhicule d'observation d'artillerie ou de
poste de commandement. Il est équipé d'une radio. Le véhicule ne protège 
pas les troupes transportées contre les attaques aériennes et les tirs 
provenant d'une position surélevée. La première mitrailleuse montée sur 
pivot ne tire que sur l'avant du véhicule. La seconde tire sur l'arrière 
et sur les flancs.

Equipage Capacité  de
transport Structure Suspension Vitesse

Vitesse
tourelle

Coût 0/0

2 5 3 Semi-Chenillé 3 NA 484

Armement Localisation AC HE Fum PF MG

 

MG Pivot 3

MG Pivot 3

Taille
Blindage

avant
Blindage flanc

Blindage
arrière

Blindage
dessus

Blindage
dessous

L 1 1 1 1 1

Inclinaison
avant

Inclinaison
flanc

Inclinaison
arrière

0 0 0

Valeur budgétaire

Valeurs
Moral

0 1 2 3

Combat

0 484 524 565 605

1 565 605 645 686

2 645 686 726 766

3 726 766 807 847

Tactique & Commandement - 27/10/2014 1/1


